
Vetítéstechnika kiajánló

I. LEDfal 4 x 2,3 m (P6)

16:9 kiépítésben 9,3 m2 

- installációs eszközökkel - power box, Led processzor

- 4 x 2,3 m 28 db cabinet, súly: 220 kg 

- P6 kültéri, natív 6 mm 

- input signal: HDMI, DVI, VGA, kompozit, komponens 

II. LEDfal 3,1 x 1,8 m (P6)

16:9 kiépítésben 5,5 m2

- installációs eszközökkel - power box, Led processzor

- 3,1 x 1,8 m 15 db cabinet, súly: 130 kg 

- P6 kültéri, natív 6mm 

- input signal: HDMI, DVI, VGA, kompozit, komponens 

III. LEDfal 1,8 x 1,2 m (P6)

16:9 kiépítésben 2,1 m2

- installációs eszközökkel - power box, Led processzor

- 1,8 x 1,2 m 6 db cabinet, súly: 70 kg 

- P6 kültéri, natív 6mm 

- input signal: HDMI, DVI, VGA, kompozit, komponens  



IV. LEDfal 4 x 2,3 m (P8)

16:9 kiépítésben 9,3 m2

- installációs eszközökkel - power box, Led processzor

- 4 x 2,3 m, súly: 500 kg 

- P8 kültéri, natív 8 mm 

- input signal: HDMI, DVI, VGA, kompozit, komponens, SDI 

V. LEDfal 4,48 x 2,56 m (P10) 
16:9 kiépítésben 12 m2

- installációs eszközökkel (power box, LedSync processzor)

- 4,48 x 2,56 m 56 db cabinet, súly: 550 kg

- kültéri, natív 10 mm

- input signal: DVI, VGA, HD-SDI, SD-SDI, kompozit, komponens

VI. LEDfal 5,12 x 3,2 m (P10) 
16:9 kiépítésben 16 m2

- installációs eszközökkel (power box, LedSync processzor)

- 5,12 x 3,2 m 80 db cabinet, súly: 800 kg

- kültéri, natív 10 mm

- input signal: DVI, VGA, HD-SDI, SD-SDI, kompozit, komponens



VII. LEDfal 6,64 x 3,84 m (P10) 
16:9 kiépítésben 25 m2 

-  installációs eszközökkel (power box, LedSync processzor)

- 6,4 x 3,84 m 120 db cabinet, súly: 1200 kg

- kültéri, natív 10 mm

- input signal: DVI, VGA, HD-SDI, SD-SDI, kompozit, komponens

VIII. LEDrács 9 x 3,6 m (P37,5)

- kül- és beltéri 

- fal és oszlop kialakítási lehetőség

IX. Projektor 3000 lumen

16:9 és 3:4 formátumos vetítés

- súly: 3 kg 

- input signal: HDMI, VGA, kompozit, komponens 

X. Sztakkolt projektor 2 x 3000 lumen

16:9 és 3:4 formátumos vetítés

- súly: 7 kg 

- input signal: HDMI, VGA, kompozit, komponens 

XI. Vetítővászon 3 x 2,25 m

16:9 és 3:4 formátumos verzió

- súly: 10 kg  



XII. Plazma TV 50’

16:9 es formátum

- súly: 20 kg  

      - 127-es képátló (8 darab bérelhető)

- input signal: HDMI, VGA, kompozit 

  - tartóállványzat

XIII. Tartóállványzat LEDfalhoz: 

- egyeztetett magasság, max. 5,3 m

XIV. Tartóállványzat vetítővászonhoz: 

- egyeztetett magasság, max. 4 m 

XV. Vezérlés-koncertvizuál

- 5 kamerás élő kép közvetítése operatőrökkel 

- élő kép effektezése 

- egyidejűleg több ledfal vezérlése 

- látványos háttérvizualizáció koncertekhez, gálaestekhez  

- grafikák, kisfilmek keverése az élő képre 

- TV adás kivetítése (pl. sportesemények) 

- súgógép üzemeltetése 

- SMS fal üzemeltetése (SMS chat, SMS szavazás) 



Árak

A feltüntetett árak nettó összegben értendők, tartalmazzák az installálást és a szállítási költséget is 
50 km távolságra. Többnapos rendezvény és szükség esetén a szállás megegyezés szerint.

1. nap 2.nap 3.nap 4.nap 5.nap

I. LEDfal 4 x 2,3 m (P6) 600 € x 1,6 x 2,2 egyeztetés egyeztetés

II. LEDfal 3,1 x 1,8 m (P6) 350 € x 1,6 x 2,2 egyeztetés egyeztetés

III. LEDfal 1,8 x 1,2 m (P6) 200 € x 1,6 x 2,2 egyeztetés egyeztetés

IV. LEDfal 4x2,3 (P8) 600 € x 1,6 x 2,2 egyeztetés egyeztetés

V. LEDfal 4,48x2,56 (P10) 600€ x 1,6 x 2,2 egyeztetés egyeztetés

VI. LEDfal 5,12x3,2 (P10) 850 € x 1,6 x 2,2 egyeztetés egyeztetés

VII. LEDfal 6,64x3,84 (P10) 950 € x 1,6 x 2,2 egyeztetés egyeztetés

VIII. LEDrács 9x3,6m (P37,5) 700 € x 1,6 x 2,2 egyeztetés egyeztetés

IX. Projektor 3000 lumen 30 € x 1,6 x 2,2 egyeztetés egyeztetés

X. Sztakkolt projektor 2x3000 lumen 70 € x 1,6 x 2,2 egyeztetés egyeztetés

XI. Vetítővászon 3 x 2,25 m 30 € x 1,6 x 2,2 egyeztetés egyeztetés

XII. Plazma TV 50” 50 € x 1,6 x 2,2 egyeztetés egyeztetés

XIII. Tartóállványzat LEDfalhoz 100 € x 1,6 x 2,2 egyeztetés egyeztetés

XIV. Tartóállványzat vetítővászonhoz 30 € x 1,6 x 2,2 egyeztetés egyeztetés

XV. Vezérlés-koncertvizuál 400 € x 1,6 x 2,2 egyeztetés egyeztetés


